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 سیستم پمپاژ آب PLCپروژه  -1

 
 

در این سیستم پمپ آب باید به صورت اتوماتیک روشن و خاموش شود و آب را از داخل چاه به درون 
 مخزن بالا بفرستد. 

در داخل مخزن دو عدد سنسور در بالا و پایین قراردارد . هر گاه سنسور پایین کم شدن آب را تشخیص 
به پمپ فرمان روشن شدن میدهد و هنگامی که سنسور بالا پر شدن مخزن را تشخیص  PLCدهد، 

 داد پمپ خاموش می شود.
ز حدی پایین تر رفت آنرا در داخل چاه آب نیز یک سنسور وجود دارد که اگر سطح آب زیرزمینی ا

 تشخیص داده و پمپ را خاموش میکند.
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 برنامه استارت، استپ یک موتور -2

 

با فشرده شدن شستی استارت ، موتور روشن شده و لامپی این موضوع را نشان میدهد. با فشرده 
 .شدن شستی استپ، موتور هم خاموش می شود
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 محل راه اندازی موتور سه فاز دائم از دو -3

 

قرار دارد. با فشردن هر  2و در محل دیگری کلید استارت شماره  1در محل اول کلید استارت شماره 
 یک از این دو کلید استارت، موتور شروع بکار میکند و با فشردن کلید استپ ، موتور خاموش میشود.
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 راه اندازی دو الکتروموتور به صورت یکی به جای دیگری -4

 

خاموش شده و  1ثانیه موتور  02روشن میشود. پس از  1شدن شستی استارت، موتور با فشرده 
می   روشن میشود. با فشردن کلید استپ، هر کدام از موتورها که روشن باشد ، خاموش 0موتور 
 شود. 
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 راه اندازی یک الکتروموتور سه فاز بصورت چپگرد راستگرد -5

 

با فشرده شدن شستی استارت راستگرد، موتور به صورت راستگرد روشن می شود. با فشرده شدن 
 شستی استارت چپگرد موتور بصورت چپگرد روشن میشود. 

های  نکته ایمنی اینکه هیچگاه دو خروجی چپ و راست با هم روشن نشوند. هر کدام از خروجی
 پ فشار داده نشده ، خروجی دیگر فعال نشود.کلید است  چپ یا راست که فعال بود تا زمانی که
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 راه اندازی یک الکتروموتور سه فاز بصورت چپگرد / راستگرد سریع -6

 

با فشرده شدن شستی استارت راستگرد، موتور به صورت راستگرد روشن میشود. با فشردن شستی 
 استارت چپگرد، موتور به صورت چپگرد روشن می شود.

با فشردن شستی استپ هر دو خروجی غیر فعال گردند. نکته ایمنی اینکه هیچگاه دو خروجی چپگرد  
 و راستگرد با هم روشن نشوند. 

هر کدام از خروجی های راستگرد یا چپگرد که روشن بود ، اگر استارت دور عکس آن فشرده شد، موتور 
 متوقف شده و بلافاصله با دور جدید شروع بکار نماید.
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 راه اندازی یک الکتروموتور سه فاز بصورت چپگرد / راستگرد با تاخیر -7

 

 
 با فشرده شدن شستی استارت راستگرد، موتور به صورت راستگرد روشن میشود. با فشردن 

 شستی استارت چپگرد، موتور به صورت چپگرد روشن می شود. 
ایمنی اینکه هیچگاه دو خروجی چپگرد با فشردن شستی استپ هر دو خروجی غیر فعال گردند. نکته 

 و راستگرد با هم روشن نشوند.
هر کدام از خروجی های راستگرد یا چپگرد که روشن بود ، اگر استارت دور عکس آن فشرده شد، موتور  

 ثانیه  با دور جدید شروع بکار نماید. 11متوقف شده و پس از 
 

  

https://mohandesyar.com/


https://mohandesyar.com/ محصولی از فروشگاه مهندس یار 

 روشن شدن دو موتور ) یکی پس از دیگری( -8

 

 
ثانیه  11با فشرده شدن شستی استارت ابتدا موتور اول روشن شده و پس از سپری شدن زمان 

موتور دوم هم روشن می شود.با فشردن شستی استپ هر موتوری که روشن باشد خاموش می 
 شود.
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 راه اندازی موتور سه فاز با مقاومت راه انداز -9

 

 
مقاومت راه انداز در مدار قرار میگیرد و موتور با  با فشرده شدن شستی استارت موتور روشن شده و

ثانیه مقاومت راه انداز از مدار خارج شده و موتور با دور  11سرعت کمتری شروع بکار میکند. پس از 
 نامی به حرکت ادامه می دهد.

 در شرایط پیش آمدن خطای اضافه بار ، موتور خاموش شده و برای راه اندازی مجدد نیاز به فشرده 
 شدن شستی ریست می باشد. با فشردن شستی استپ  موتورخاموش می شود.
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 کنترل جهت چرخش یک موتور سه فاز با دو سرعت -11

 

موتور را در همین جهت ، اما با سرعت  2موتور را در جهت راستگرد با سرعت کم و شستی  1شستی 
 زیاد راه اندازی میکند. 

 با سرعت زیاد راه اندازی میکند.  4موتور را در جهت چپگرد با سرعت کم و شستی  3شستی 
اگر موتور در یک جهت خاص در حال چرخش باشد میتوان سرعت آن را به زیاد یا کم تغییر داد. اما 
برای تغییر جهت چرخش ، باید ابتدا آن را با استفاده از شستی استپ خاموش نمود و پس از سپری 

 ثانیه ، جهت مورد نظر را انتخاب نمود. در طول زمان انتظار لامپ مربوطه چشمک میزند.  5شدن 
اگر در اثر اضافه بار یا به هر علت دیگر قطع کننده مدار قدرت عمل کند، موتور خاموش میگردد. مادامی 

 که ورودی قطع کننده مدار یک باشد روشن کردن موتور امکان پذیر نیست. 
 حالت خاموش بودن موتور را اعلام می دارد.  یک لامپ،
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راه اندازی یک موتور سه فاز به صورت ستاره مثلث -11  

 
 6به طور همزمان روشن میشوند . پس از  STARو خروجی ستاره  MAINبا فشردن کلید استارت هر دو خروجی اصلی 

خروجی مثلث روشن می شود. نکته ایمنی اینکه  خروجی ستاره غیر فعال شده و سپسثانیه، به طور اتوماتیک ابتدا 
هیچگاه دو خروجی ستاره و مثلث نباید با هم فعال شوند . با فشردن کلید استپ ، هر سه خروجی )اصلی ، ستاره ، 

 مثلث( غیر فعال گردند.
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 راه اندازی یک موتور سه فاز به صورت ستاره مثلث چپگرد/راستگرد -11

 
به طور همزمان روشن  STARو خروجی ستاره  MAIN_Rبا فشردن کلید استارت راستگرد هر دو خروجی اصلی راستگرد 

ثانیه، به طور اتوماتیک ابتدا خروجی ستاره غیر فعال شده و سپس خروجی مثلث روشن می شود.  6می شوند . پس از 
 غیر فعال می گردند. با فشردن کلید استپ ، هر سه خروجی )اصلی ، ستاره ، مثلث( 

با فشردن شستی استارت چپگرد، در صورتیکه موتور به صورت راستگرد در حال کار نباشد، هر دو خروجی اصلی چپگرد 
MAIN_L  و خروجی ستارهSTAR  ثانیه، به طور اتوماتیک ابتدا خروجی ستاره  6به طور همزمان روشن میشوند . پس از

 غیر فعال شده و سپس خروجی مثلث روشن شود. 
نکته ایمنی اینکه هیچگاه دو خروجی ستاره و مثلث نباید با هم فعال شوند . خروجیهای راستگرد و چپگرد نیز نباید 

 هیچگاه با هم فعال گردند.
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 کنترل حرکت یک دریل صنعتی -13

 

برای شروع حرکت دریل لازم است ابتدا قطعه مورد نظر توسط اپراتور در زیر مته قرار داده شود . هرگاه 
سنسور حضور قطعه را در زیر مته دریل احساس نمود و اپراتور هر دو شستی را فشرد ، دریل روشن 

 رفت دریل خاموش میشود.های گفته شده از بین  میشود. اگر هر کدام از شرط
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 کنترل چراغهای راهروی یک آپارتمان چهار طبقه -14

 

ثانیه چراغها روشن بمانند . اگر  31در هر طبقه یک کلید تعبیه شود و با فشار دادن هر کلید، به مدت 
 ثانیه در طبقات دیگر کلید فشرده شود ، تایمر از اول بشمرد. 31قبل از اتمام 
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 حفاظتی و ایمنی منزلسیستم  -15

 

با فشردن شستی استارت و فعال کردن سیستم ، هر کدام از سنسورهای مغناطیسی یا نوری فعال 
های فیلم برداری روشن می شوند. اگر این اتفاق  شود، آژیر خطر )آلارم( به صدا در می آید و دوربین

ها وارد مدار می شود و محوطه  دوربیندر شب رخ دهد، پروژکتوری که بر روی سقف منزل قرار دارد با 
 را روشن می کند.

میتوان  (Aknowledge)در صورت بروز حادثه و روشن شدن آژیر، توسط فعال نمودن شستی تصدیق  
 Stopسیستم را ریست و آژیر را متوقف نمود. همچنین به منظور غیر فعال نمودن کل سیستم از شستی 

 استفاده میگردد.
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 ع درون مخزنکنترل مای -16

 

، شیر بالایی باز شده و شیر پایینی بسته میشود. در این حالت مایع  minبا رسیدن سطح آب به مقدار 
، شیر پایینی باز و شیر بالایی بسته maxوارد مخزن میگردد. با بالا آمدن آب و رسیدن آن به مقدار 

 میشود.
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 دستگاه کاتر -17

 

شستی استارت با فاصله ای به اندازه عرض شانه ی یک انسان معمولی برای فعال شدن کاتر ، دو عدد 
از یکدیگر قرار گرفته اند . هنگامی که اپراتور هر دو شستی را به طور همزمان فعال کند، کاتر عمل می 
نماید . در غیر اینصورت عمل نمیکند . دلیل این موضوع این است که اگر اشتباها دست اپراتور به 

 خورد ، کاتر عمل نکند. شستی استارت
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 کنترل ترتیبی روشن شدن دو نوار نقاله -18

 

روشن شود. با زدن شستی  2ثانیه نوار نقاله  11روشن و پس از  1با زدن شستی استارت ابتدا نوار نقاله 
 خاموش شود. 2ثانیه نوار نقاله  11خاموش و پس از  1استپ ، ابتدا نوار نقاله 
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 نقالهکنترل نوار  -91

 

هر یک توسط شستی استارت و استپ خود روشن و خاموش شده و روشن  0و1موتورهای نقاله شماره 
بایستی  3نقاله  0و یا  1بودن آنها با لامپ نمایش داده میشود. با روشن شدن هر یک از نقاله های 

 حتما روشن شود.
ثانیه  7ثانیه خاموش شده و  5، نقاله مربوطه بعد از  0یا  1با زدن هر کدام از کلیدهای استپ نقاله  

ثانیه چیزی ندید  12هم خاموش میشود. در صورتی که چشم الکترونیکی تا  3بعد از آن نقاله شماره 
 وند.نباید همزمان روشن ش 0و 1نقاله ها خاموش شوند. نکته ایمنی اینکه نقاله های 
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 کنترل سطح مخزن -02

 

 
ثانیه و ماده شیمیایی دوم به مدت  15با فشرده شدن شستی استارت ، ماده شیمیایی اول به مدت 

 گردد.  ثانیه روشن می 25ثانیه وارد مخزن میشود و پس از آن میکسر نیز به مدت  21
روشن می شود. این عمل به ثانیه  35سپس ابتدا شیر تخلیه باز شده و بعد پمپ خروجی به مدت 

 طور خودکار تکرار میشود. با فشردن شستی استپ ، کل پروسه متوقف میشود.
 

  

https://mohandesyar.com/


https://mohandesyar.com/ محصولی از فروشگاه مهندس یار 

 کنترل مقدار مایع درون مخزن -11

 

 1متر قابل قبول میباشد. میخواهیم هر گاه سطح مایع از  3تا  1ارتفاع مطلوب مایع در مخزن بین 
 رفت ، توسط آلارمهای جداگانه ، اپراتور با خبر گردد.متر بالاتر  3متر پایین تر آمد و یا از 

متر شد شیر  1متر رسید شیر ورودی بسته و شیر خروجی باز میگردد. اگر آب کمتر از  3اگر آب به  
 ورودی باز و شیر خروجی بسته میشود.
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 کنترل نوار نقاله-11

 
 

جعبه از مقابل سنسور چشم  11زمانی که با فشردن شستی استارت موتور نوار نقاله روشن می شود. 
الکتریکی عبور کرد ، موتور بطور اتوماتیک خاموش شده و برای شروع مجدد باید اپراتور شستی استارت 

 را فشار دهد. تعداد کل جعبه ها باید در یک خانه حافظه ذخیره گردند.
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 محاسبه ظرفیت انبار -13

 

وارد انبار شده و از  1روشن شده و جعبه ها از طریق نوار نقاله  2و 1با فشردن کلید استارت ، موتور 
قرار میگیرند. یک سنسور تعداد بسته های ورودی و سنسور دیگر تعداد بسته  2آنجا روی نوار نقاله 

 یره میشود.ذخ MW 10های خروجی از انبار را میشمارد. تعداد بسته های موجود در انبار در 
رسید یک چراغ آلارم روشن شود. اگر تعداد بسته های  9اگر تعداد بسته های موجود در انبار به عدد  

عدد شد  7خاموش شده و وقتی جعبه های موجود در انبار کمتر از  1رسید ، نوار  11موجود در انبار به 
 روشن شود. 1، موتور نوار 
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 پروسه تولید ماده شیمیایی -14

 

 با فشرده شدن شستی استارت :
 ثانیه باز شود. 7شیر تخلیه ماده اول به مدت 
 ثانیه باز شود. 11شیر تخلیه ماده دوم به مدت 
 ثانیه باز شود. 14شیر تخلیه ماده سوم به مدت 

 ثانیه باز شود. 17شیر تخلیه محلول به مدت 
ر روشن شده و دمای مخلوط را بین ثانیه شروع بکار کند و همزمان هیت 11بعد از آن همزن به مدت 

ثانیه ، موتور همزن خاموش شده و  11درجه سانتیگراد نگه میدارد. بعد از گذشت زمان  111تا  71
 .ثانیه باز میشود 21جهت خارج شدن محصول، شیر خروجی به مدت 
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 پروسه کنترل دمای یک مخزن -15

 
درجه تنظیم میگردد. هرگاه  61تا  51ماده ای در یک مخزن قرار دارد و توسط هیتر موجود در زیر مخزن، دمای آن بین 

ریخته میشود. سطح مایع  2به مخزن  1باز شده و ماده از مخزن  1درجه قرار داشت ، شیر شماره  61تا  51دما بین 
 کنترل میشود.  level switchتوسط دو  2در مخزن 

باز میشود. اگر آب از حد مشخصی کمتر  2بسته شده و ولو شماره  1بیش از حد مجاز پر شد، ولو شماره  2ر مخزن اگ
باز می شود. کل سیستم توسط یک شستی استارت شروع به کار میکند و توسط شستی  1بسته شده و ولو  2شود ولو 

 استپ غیر فعال میشود. 
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 تولیدیپروسه کنترل فشار روغن یک خط  -16

 

باز شده و سپس موتور روشن میشود. با فشرده شدن شستی  2با فشردن شستی استارت ابتدا ولو 
باز شده و سپس  1بار را حس نمود ابتدا ولو  31استپ موتور خاموش میشود. اگر فشار سنج بیش از 

تحت هر بسته میشود. اگر  1باز شده و ولو  2بار شد ، ولو  21بسته میشود. اگر فشار کمتر از  2ولو 
بار بیشتر شد، هر کدام از موتورها که روشن  است خاموش شده و یک لامپ آلارم  41شرایطی فشار از 

روشن میگردد و در این حالت با زدن شستی استارت موتور روشن نمی شود. زمانی که شستی 
Aknowledge  .فشرده شود لامپ آلارم خاموش شده و سیستم آماده کار میشود 
، از یک موتور دیگر به عنوان موتور کمکی 1گیری از وارد شدن فشار بیش از حد به موتور به منظور جلو 

 .استفاده میشود
ساعت بکار  2برای  2ساعت کار کرد ، به طور خودکار خاموش شده و موتور  11به مدت  1هرگاه موتور 

 مجددا شروع بکار میکند. 1می افتد و پس از آن موتور 
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 مونتاژ قطعات -17

 

دریک پروسه ، قطعات از مونتاژ سه قطعه بر روی هم ساخته می شوند . بدین منظور ، سه قطعه بر   
، این قطعات روی نوار نقاله حرکت کرده و هنگامی  1روی نوار نقاله قرار می گیرند . با شروع بکار موتور 

عمل کرده و دو فک  ثانیه ، جک 2می رسند موتور خاموش می شود. پس از  1که به چشم الکتریکی 
 متحرک جک ، قطعه را محکم می فشارند و باعث مونتاژ قطعه می شوند.

روشن شده و قطعه بعدی را  1ثانیه بعد باید خاموش شده و موتور  5هنگامی که جک عمل نمود ،  
مقابل جک قرار میدهد.چشم الکتریکی دوم تعداد قطعات را شمرده و تعداد قطعات وارد شده به ظرف 

 شمرده میشود. 
ه روشن شده  و ظرف ثانی 5به مدت  2قطعه در ظرف قرار گرفت موتور شماره  11هنگامی که تعداد 

قرار میدهد. با شستی استارت کل مجموعه آغاز بکار کرده و باشستی  1خالی بعدی را روبروی نقاله 
 استپ متوقف می گردد.
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 مدار چراغ راهنما نیمه هوشمند در تقاطع خیابان اصلی و فرعی -18

 
تعبیه شده که ترافیک را تشخیص میدهند . در چهار راه  به منظور تشخیص ترافیک ، سنسورهایی در خیابان اصلی 

 در حالتی که ترافیک عادی است روال کار بصورت زیر است :
زرد  –ثانیه  15سبز فرعی  –ثانیه  35قرمز فرعی  –ثانیه  21قرمز اصلی  –ثانیه  5زرد اصلی  –ثانیه  31سبز اصلی 

 ثانیه 5فرعی 
 میکند:در حالت ترافیک سنگین روال کار به شرح زیر تغییر 

زرد  –ثانیه  15سبز فرعی  –ثانیه  65قرمز فرعی  –ثانیه  21قرمز اصلی  –ثانیه  5زرد اصلی  –ثانیه  61سبز اصلی 
 ثانیه 5فرعی 

 این سیستم به منظور شروع بکار ، دارای یک عدد شستی استارت می باشد.
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 انتقال مواد -19

 
عدد  11شروع بکار نموده و جعبه های کوچک به جعبه بزرگتر با ظرفیت  M1 با فشرده شدن شستی استارت ، موتور

 منتقل می شوند.
روشن میشود  تا جعبه  M2به طور اتوماتیک خاموش شده و  M1با پر شدن جعبه لامپ پر بودن انبار روشن شده و  

ده شد سیکل فوق تکرار می قرار بگیرد و بعد خاموش می شود. زمانی که شستی استارت فشر ۲بعدی در مقابل سنسور 
 شود.
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 کنترل دمای اتاق -31

 
 

به منظورکنترل دمای اتاق از تعدادی کولر و شوفاژ استفاده می شود. کولرها توسط یک کنتاکتور و 
 شوفاژها توسط یک شیر برقی کنترل می شود.

درجه  5استفاده میشود.  با رسیدن دمای اتاق به  PT100برای اندازه گیری دمای اتاق از یک عدد  
 31درجه آنها خاموش میشوند. با رسیدن دما به بالاتر از  15شوفاژها روشن شده و در دمای بالاتر از 

 درجه خاموش میشوند. 15درجه کولرها روشن شده و در دمای کمتر از 
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 کنترل دمای موتور -31

 

روشن و با فشرده شدن استپ خاموش می شود. اگر دمای موتور  با فشرده شدن شستی استارت موتور
درجه ، فن خاموش  51درجه باشد موتور فن روشن میشود و با رسیدن دمای موتور به زیر  71بیش از 

 می شود.
درجه شد موتور خاموش شده و چراغ خطا روشن می شود و تا زمانی  111اگر دمای موتور بیش از  

 شده باشد موتور روشن نمیشود و لامپ خطاروشن می ماند.که شستی ریست فشرده ن
 

  

https://mohandesyar.com/


https://mohandesyar.com/ محصولی از فروشگاه مهندس یار 

 کنترل دمای مخزن -31

 

 51به  1با فشرده شدن شستی استارت ، هیتر روشن می شود . هنگامی که دمای آب درون مخزن 
ثانیه ولو بسته میشود. هرگاه دما به زیر  11درجه رسید هیتر خاموش شده و ولو باز میشود. پس از 

 برسد هیتر مجددا روشن می شود.درجه  31
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 پروژه های آموزشی

 آموزش اصول پیشرفته و آمادگی

 برای ورود به دنیای واقعی 
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 کنترل پروسه بطری پر کنی در یک کارخانه تولید نوشابه -33

 
 توسط یک سوئیچ میتوان حالت کار سیستم را به صورت اتوماتیک یا دستی انتخاب نمود.

 اتوماتیکمد کاری  –الف 
 ، موتور به صورت راستگرد شروع به کار مینماید. Startبا فشرده شدن شستی 

حضور بطری را در زیر مخزن حس نمود، موتور خاموش می شود. در این زمان شیر  2هنگامی که سنسور فتو الکتریک 
 باز شده و سپس بسته می گردد. 5Sتخلیه مخزن به مدت 

 راستگرد روشن میشود. این روند به طور سیکلی تکرار می گردد.موتور مجددا به صورت  5Sپس از 
 بطری های خالی ورودی به نوار نقاله شمارش میشوند. 1توسط سنسور فتو الکتریک 
 بطریهای پر شده شمارش می شوند. 3توسط سنسور فتوالکتریک 

 موتور خاموش می گردد. Stopبا فشرده شدن شستی 
 ی(مد کاری غیر اتوماتیک )دست -ب

موتور بصورت راستگرد روشن می شود. با رها نمودن این شستی، موتور خاموش  jog forwardبا فشرده شدن شستی 
 می گردد.

موتور بصورت چپگرد روشن می شود. با رها نمودن این شستی، موتور خاموش  jog backwardبا فشرده شدن شستی 
 می گردد.

 شیر تخلیه مخزن باز میگردد. با رها نمودن این شستی، شیر تخلیه بسته می گردد. jog valve با فشرده شدن شستی 
 همچنان عمل شمارش صورت می پذیرد. 3و  1در این مد توسط سنسورهای 

 هیچگاه فرمان های حرکت راستگرد )جلو( و چپگرد )عقب( موتور با هم فعال نشوند.: نکات حفاظتی
 شیر تخلیه مخزن باز نشود. هنگامی که موتور در حال حرکت است،

 هنگامی که شیر تخلیه مخزن باز است ، موتور روشن نشود.

https://mohandesyar.com/


https://mohandesyar.com/ محصولی از فروشگاه مهندس یار 

 

خط تولید نوشابه همراه با تمام جزئیات -34  

 

 

است که یک سری شرایط دیگر به منظور تکمیل پروسه به آن اضافه شده  33این برنامه در واقع همان پروژه شماره 
است. از جمله اینکه یک عدد جک به منظور پرس نمودن در بطریها و یک عدد سنسور به منظور تشخیص وجود بطری 

 زیر جک پرس به پروژه اضافه گردیده است . 
درگذاری روی نوار نقاله دوم قرار گرفته و وارد جعبه های بسته بندی می شوند. همچنین در این پروسه بطریها پس از 

بطری وارد جعبه های بسته بندی شدند، موتور خاموش شده تا اپراتور بتواند جعبه جدید را  11لازم است که هر گاه 
شمارش بعدی آماده می گردد. برای شروع مجدد در محل مورد نظر قرار دهد. همچنین کانتر نیز ریست شده و برای 

 سیستم ، باید شستی استارت فشرده شود.
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 کنترل پروسه تولید شکر از چغندر قند PLCپروژه  -35

 

باز می شود. لازم   V1 روشن شده و ولو سیلو 1باز شده و سپس موتور پمپ  V2با فشرده شدن شستی استارت ، ابتدا 

 کیلوگرم چغندر قند از سیلو خارج شد ، ولو سیلو بسته شود. 122است پس از اینکه 

 نیز بسته میشود. V2ثانیه بعد از بسته شدن ولو سیلو، موتور پمپ نیز خاموش شده و  32

 MIXERو موتور  درجه رسید ، این هیتر خاموش شده 75روشن شده و هرگاه دمای آب به  HEATER 1در این مرحله 

سپری شد ، این موتور خاموش می شود.  MIXERشروع بکار می نماید. پس از اینکه یک دقیقه از روشن بودن موتور 

روشن شود. پس از  1درجه بیاید، باید هیتر  72روشن است، اگر دمای دیفوزر به زیر  MIXERدر طول زمانی که موتور 

نیز به مدت  V3باز شده تا شربت خام خارج شود. سپس  V4ک دقیقه ، ابتدا به مدت یMIXERخاموش شدن موتور 

 ثانیه باز شده تا تفاله ته نشین شده از دستگاه خارج شده و روی نوار نقاله قرار گیرد. 02

  M1باز شد، در صورتیکه سنسور چشم الکتریکی حضور ماشین را در زیر نوار نقاله حس نمود، موتور  V3هنگامی که 

 0د. از آنجا که تفاله قرار گرفته روی نوار نقاله به میزان بارگیری دو ماشین است ، لذا پس از بارگیری روشن می شو

 ماشین لازم است تا نوار نقاله خاموش شود.

ثانیه باز شده و سپس بسته شوند. این عمل به منظور تزریق آب  15به مدت  V6و  V5بسته شد، باید  V4بعد از اینکه 

 یک انجام می پذیرد.آهک و گازکربن

باز شده و شربت خام از فیلتر عبور نماید. همزمان با باز شدن  V7بسته شدند، لازم است  V6و  V5ثانیه بعد از اینکه  32

V7 ،V8  ثانیه هر دو ولو  55نیز به منظور تزریق گوگرد و بخار باز میشود. پس ازV7  وV8 .بسته می شوند 

 05تا  02ثانیه در دمای بین  32در این هنگام شربت خام وارد دستگاه آپارت می شود و لازم است در آنجا به مدت 

انجام می پذیرد.هنگامی که دمای شربت خام که از این پس به آن پخت  0درجه قرار بگیرند. افزایش دما توسط هیتر

 پودر شکر به آن اضافه شود.نیز باز شده تا  V9درجه رسید باید  02گفته میشود، به 

نیز باز شده و پخت وارد سانتریفوژ می شود. این دستگاه دارای یک موتور  12ثانیه ، ولو شماره  32پس از پایان 

دقیقه این موتور نیز خاموش شده و شکر تولیدی روی نوار  1الکتریکی بوده که در این هنگام روشن میشود. پس از 

 نقاله قرار میگیرد.

https://mohandesyar.com/


https://mohandesyar.com/ محصولی از فروشگاه مهندس یار 

 

https://mohandesyar.com/


https://mohandesyar.com/ محصولی از فروشگاه مهندس یار 

 کنترل پروسه تولید شکر از چغندر قند
تر و اجرا شده در صنعت را می توانید در مجموعه آموزشی بعدی مشاهده و حرفه ای پروژه های پیشرفته 

  فرمایید:
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